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Fundada en 1999, Hi-Target es una marca pionera de instrumentos topográficos y cartográficos de 
alta precisión que ha logrado cotizar con éxito en China. Hi-Target se ha comprometido a invertir 
fuertemente en investigación y desarrollo y se especializa en proporcionar una amplia gama de 
soluciones comerciales integradas para diversas industrias. 

Nuestra oferta incluye soluciones de topografía e ingeniería, SIG móvil, soluciones de 
levantamientos hidrográficos, soluciones de supervisión, soluciones de control de maquinaria, 
soluciones de agricultura de precisión y servicios de corrección.

Con una plantilla mundial de aproximadamente 2.500 empleados, Hi-Target cuenta con una red 
bien establecida de 20 filiales, 26 sucursales y más de 200 socios en más de 100 países/regiones. 
Esta extensa red nos permite servir y apoyar eficientemente a nuestros valiosos clientes.
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Topografía e Ingeniería

El levantamiento topográfico es uno de los medios técnicos indispensables en el levantamiento 

topográfico, la supervisión del terreno y la ingeniería de la construcción. Para ofrecer soluciones 

más fiables y eficaces, Hi-Target se centra continuamente en las innovaciones de las tecnologías 

GNSS RTK, estación total y nivel óptico. Motores avanzados, algoritmos de alta precisión y 

tecnologías topográficas específicas son las garantías para los usuarios en el trabajo de campo. 

Incluso en entornos difíciles, los operadores pueden obtener resultados de medición satisfactorios 

con los productos Hi-Target. Las soluciones integradas de topografía mejorarán considerablemente 

la calidad del trabajo diario de los topógrafos.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

vRTK
Tecnología de posicionamiento visual para el nuevo IMU GNSS RTK

Equipado con cámaras duales, vRTK es el primer receptor RTK visual ligero e innovador de Hi-Target, que no 
sólo permite la medición de imágenes sin contacto, rompiendo las limitaciones objetivas del trabajo anterior, 
sino que también mejora la velocidad de replanteo con la función de replanteo con vista en directo. Mejora 
enormemente la eficacia del trabajo para los usuarios de ingeniería. 

IMU mejorada：

Encuesta de inclinación 

con instalación automática
AR 

Medición Encuesta por 
imágenes

Motor RTK 

avanzado
Seguimiento de 

toda la constelación
Replanteo 

en directo

Señal potente y datos de alta calidad
Una nueva generación de motor GNSS soporta los nuevos 
puntos de frecuencia B1C, B2a y B2b de descodificación RTK del 
satélite Beidou-3. Con la introducción de la tecnología 
antiparásitos multifrecuencia y la tecnología de filtrado adaptativo 
en varios pasos, ofrece una señal potente, datos de alta calidad, 
fijación rápida y gran precisión.

Antecedentes del proyecto
El UAV Studio y la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de una escuela de la provincia china de Hunan han llevado a cabo un 
preciso trabajo de modelado en 3D de la antigua residencia de Huang Xing y la antigua residencia de Xu Guangda. Esperamos 
que, utilizando los resultados de la investigación obtenidos a partir de las fotografías aéreas de alta definición captadas por 
vehículos aéreos no tripulados (UAV) combinados con el análisis de datos de la tecnología de teledetección terrestre, las 
generaciones futuras comprendan mejor sus historias, preservando al mismo tiempo su patrimonio cultural para futuras 
investigaciones.

Análisis de puntos de dolor
1. El modelado 3D tradicional se basa en datos de fotografía de inclinación de UAV, pero tiene limitaciones:
1) No puede capturar texturas detalladas de fachadas debido a problemas de ángulo y distancia.
2) Es difícil capturar la textura del edificio bajo los aleros.
3) Los árboles pueden dificultar la captura de la textura de la fachada del edificio.

2. Los dos métodos habituales de fotografía suplementaria de fachadas y detalles de edificios siguen sin satisfacer las 
necesidades del proyecto:
1) Controlar manualmente el dron para hacer tomas suplementarias: esto sólo es aplicable a edificios altos con suficiente 
espacio libre a su alrededor.
2) Toma manual con una cámara normal desde el suelo: el posprocesamiento es muy engorroso y hay una gran diferencia entre 
una cámara normal y una cámara aérea.

Flujo de trabajo
1. Aplicación física

1) Fotografía de inclinación con UAV
2) Fotografía terrestre de corto alcance vRTK

Nueva experiencia de replanteo
La cámara situada debajo permite realizar replanteos 
con visión en directo con una precisión de 2 cm, lo que 
ahorra tiempo y esfuerzo a la hora de alcanzar el punto 
de replanteo.

Abundantes resultados de datos del sector
Los diferentes tipos de resultados de datos obtenidos con vRTK 
son compatibles con software de procesamiento de datos de 
terceros, lo que satisface las necesidades de diferentes 
aplicaciones industriales. Además, vRTK es compatible con los 
principales programas de modelado, lo que simplifica al 
máximo el modelado 3D.

Aplicación de 

vRTK en el modelado 3D 

de edificios antiguos

Hoja de ruta de la tecnología de modelización de la fusión aire-tierra

Tecnología de posicionamiento de 
imágenes
La nueva función de levantamiento de imágenes consigue 
una medición sin contacto, lo que aumenta en gran 
medida el alcance disponible del GNSS, realizando una 
operación más eficiente y segura. Basado en la tecnología 
de procesamiento de imágenes de alto rendimiento de 
Android, vRTK con cámara para la vista trasera, se puede 
utilizar para obtener coordenadas precisas en tiempo real, 
en el rango de 2-15 metros, con una precisión de 2-4 cm.
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V500

Resultado
El modelo 3D generado revela que las imágenes adicionales capturadas por vRTK mejoran en gran medida la textura de la 
fachada del edificio, complementando los elementos de alero que faltan y el modelado de la fachada del edificio sombreada 
por árboles de la fotografía de inclinación del UAV.

En comparación con el modelo 3D generado únicamente por la fotografía de inclinación del UAV, el modelo 3D generado en 
este caso es capaz de mostrar claramente la estructura detallada del edificio.

2.Tratamiento de datos

Resultados de la aerotriangulación Hi-Target 
vRTK Separate (Residencia de Huang Xing)

Mapa combinado de los resultados de la 
aerotriangulación (antigua residencia de Xu 
Guangda)

Efecto general del modelo 3D de la 
antigua residencia de Huang Xing

Efecto general del modelo 3D de la 
antigua residencia de Xu Guangda

Comparación del modelo de la parte de la antigua residencia de Huang Xing detrás de la casa oscurecida por los árboles. 
(La izquierda es el resultado del modelo 3D tras fusionar 

los datos de drones y Hi-Target vRTK
La derecha es el resultado del modelo 3D a 

partir de la fotografía de inclinación UAV)

Comparación del modelo de la antigua residencia de Xu Guangda para dejar el título de monumento 
(La izquierda es el resultado del modelo 3D tras 
fusionar los datos de drones y Hi-Target vRTK

 La derecha es el resultado del modelo 3D a 
partir de la fotografía de inclinación UAV)

GNSS RTK compacto de larga duración para un replanteo preciso
Equipado con una cámara estelar de alta definición mejorada, el V500 ofrece una excelente experiencia visual 
de replanteo en condiciones de poca luz. Su diseño compacto y ligero convierte al V500 en una opción viable y 
portátil para el personal de ingeniería a la hora de recopilar datos y mejorar la precisión posicional.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Medición AR Replanteo en directo

Motor RTK avanzado Portátil y compacto

IMU mejorada

Batería ultralarga 
de 24 horas

Encuesta de inclinación de alta precisión 
incorporada
Basándose en la nueva generación de IMU, la inicialización se produce 
automáticamente en el arranque sin obtener una solución fija.

Constelación completa y frecuencia completa
El chip SoC GNSS avanzado cuenta con 1408 canales, compatibles con 
los nuevos puntos de frecuencia B1C, B2a y B2b de descodificación 
RTK para satélites Beidou-3.

Mejor experiencia de replanteo AR
Tecnología de posicionamiento visual para encontrar puntos con 
facilidad. La combinación de lo virtual y lo real mediante la superposición 
de los archivos de diseño con la escena real mejora la eficacia del 
replanteo.
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V200
El receptor RTK GNSS V200 aporta un rendimiento superior y una alta eficiencia para apoyar su trabajo de 
campo con soluciones fiables. Su despliegue del avanzado motor RTK y la IMU de nueva generación 
garantiza una mejora del rendimiento del 25% incluso en los entornos más exigentes. Así, puede contar con 
Hi-Target V200 para mejorar su productividad. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

IMU GNSS RTK de 9 ejes

Web UI

NFC Compatibilidad con 
software de terceros

Radio incorporada

Motor RTK avanzado Seguimiento de 
toda la constelación

Más portabilidad
Equipado con un instrumento de material EPP ultraligero y 
una varilla de centrado que puede contraerse hasta 1,25 m, 
lo que lo hace duradero y portátil en el trabajo de campo.

Mayor flexibilidad
Puede proporcionar resultados precisos y fiables e impulsar 
un trabajo de campo eficaz con la IMU integrada y el 
algoritmo central de desarrollo propio.

Mayor exactitud y precisión
Equipada con la Antena de Parche de Alto Rendimiento, 
mejora la capacidad de seguimiento de ángulos de baja 
elevación y la mantiene manteniendo una alta ganancia 
para satélites de mayor elevación mientras rastrea satélites 
de baja elevación.

Más estabilidad
Hi-Target Hi-Fix permite una conectividad continua y 
resultados de calidad incluso si pierde la señal mientras 
utiliza la estación base RTK o la red VRS en circunstancias 
extremas.

NFC

iRTK5

La antena de radio montada en la parte superior 
amplía el rango de trabajo de la radio y permite una 
comunicación omnidireccional completa, haciendo que 
la distancia de transmisión y recepción de datos se 
extienda hasta un 20% más. Radio multiprotocolo, 
compatible con Hi-Target, TRIMTALK450S, 
TRIMMARK III, TRANSEOT, SATEL-3AS, etc.

Gestión de la interfaz web
Un sistema de gestión Web integrado para controlar 
en tiempo real y configurar libremente el receptor. Los 
usuarios pueden comprobar el estado y la información, 
realizar ajustes básicos, actualizar el firmware y 
descargar datos, etc.

Pantalla OLED táctil HD
La pantalla táctil en color de 1,3 pulgadas de nuevo 
diseño con una resolución de 240*240 permite a los 
usuarios comprobar y configurar rápidamente el estado 
del receptor para facilitar el trabajo de campo.

Motor GNSS de nueva generación
Con la antena GNSS de onda completa y el motor GNSS de nueva generación, admite constelación completa mediante 
336 canales de seguimiento, velocidad de inicialización mejorada y rendimiento antirruido.

ProPoint (optional)
El nuevo motor GNSS ProPoint le permite ampliar los límites del rendimiento GNSS, con al menos un 30% más de 
rendimiento en entornos GNSS exigentes.

Banda L
Conectado a servicios de corrección de banda L de terceros, el receptor GNSS iRTK5 proporciona un posicionamiento 
preciso y subdecimétrico en todas las regiones en las que no se dispone de red RTK, cobertura GSM o estación base 
GNSS tradicional.

Levantamiento de inclinación revolucionario con IMU incorporada 
Puede beneficiarse de la tecnología de compensación de inclinación sin calibración, lo que significa que una vez 
alcanzados los puntos de topografía, puede iniciar inmediatamente la operación sin centrado y el error es inferior a 2 cm 
dentro de una inclinación de 30°. La función también proporciona resistencia a la interferencia de perturbaciones 
magnéticas, garantizando la alta precisión de los datos. En comparación con la nivelación de burbuja, ha aumentado la 
eficiencia de trabajo en un 20%.

Tecnología Hi-Fix
Puede reducir el tiempo de inactividad en el campo con una cobertura RTK continua durante las interrupciones de 
corrección de una estación base RTK o una red VRS.

Antena omnidireccional de 360° y radio multiprotocolo

220+

IMU

GNSS RTK escalable de alta calidad con pantalla OLED táctil HD
Gracias al motor GNSS de última generación, la tecnología de comunicación sin límites y el diseño innovador, iRTK5, el 
receptor GNSS escalable de alta calidad, ofrece soluciones de topografía GNSS RTK líderes en el sector. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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iRTK4
Un sistema GNSS sencillo pero no simplista

iRTK4 es un sistema receptor GNSS inteligente con todas las funciones, equipado con una antena integrada de 
frecuencia completa de nueva generación y un avanzado motor multicanal, que permite a los usuarios obtener 
soluciones precisas y fiables. Los usuarios también pueden aprovechar la tecnología de compensación de inclinación 
sin calibración y sin nivelar el poste topográfico para recopilar datos puntuales en más lugares. Además, la función 
Smart Base de iRTK4 empareja automáticamente el Rover con la Base mediante servidores globales Hi-Target y 
garantiza la comunicación proporcionando la mejor conexión.

El sistema iRTK4 puede maximizar su productividad en entornos desafiantes sin precedentes con estas potentes 
funciones y el software Hi-Survey Road Field.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

� � �

Base inteligente
Optimiza enormemente la configuración 
del modo de trabajo, emparejando 
automáticamente tu Base y tu Rover 
mediante el servicio global Hi-Target, 
ampliando tu rango de trabajo y 
ahorrándote tiempo. Hi-Target Servicio Global

Emparejamiento automáticoAjuste automático

Radio exterior de nueva generación

HDL-460A proporciona comunicaciones de 
datos fiables para aplicaciones de misión crítica 
que requieren una combinación de estabilidad, 
rendimiento supremo y largo alcance. 

Motor RTK avanzado
La gestión flexible de la señal de los satélites le ayuda a obtener una 
solución más precisa y mejora en un 20% el rendimiento en entornos 
GNSS difíciles.

IMU
La tecnología de compensación de inclinación sin calibración le ayuda 
a levantar o replantear puntos con precisión sin necesidad de nivelar 
el mástil, lo que aumenta la eficacia del trabajo en un 20%, con un 
error inferior a 3 cm con una inclinación de 45°.

Carga rápida
Con la función de carga rápida, sólo tardará 50 minutos en cargar la 
batería hasta el 50% utilizando un adaptador de 45 vatios, lo que le 
ahorrará mucho tiempo.

WebUI
Es una forma rápida y eficaz de supervisar y controlar los dispositivos 
de hardware, ya que ofrece acceso a las funciones más utilizadas a 
través del navegador web existente en el dispositivo, por lo que no es 
necesario descargar ni instalar ningún otro software.

Tecnología Hi-Fix
Puede reducir el tiempo de inactividad en el campo con una cobertura 
RTK continua durante las interrupciones de corrección de una 
estación base RTK o una red VRS.

Sistema RTK inteligente y portátil

V30 Plus

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El sistema GNSS RTK V30 Plus adopta un diseño modular que permite a los usuarios cambiar los módulos de 
transmisión diferencial en función de sus necesidades. Mientras tanto, la función de autodiagnóstico diseñada 
puede comprobar automáticamente el estado de funcionamiento de todo el hardware y el software, y despertar la 
parte problemática por su mensajero de voz inteligente en caso de algunos problemas.

Motor GNSS multiconstelación
Las constelaciones de satélites de selección 
automática y el exclusivo algoritmo de control de límites 
proporcionan una localización fiable en entornos 
difíciles.

Encuesta de inclinación y burbuja 
electrónica
El algoritmo optimizado de medición de la inclinación y 
la burbuja electrónica de procedimiento pueden lograr 
la medición de puntos de conner agitando el receptor.

Tecnología Hi-Fix
Reduzca el tiempo de inactividad sobre el terreno con 
una cobertura RTK continua durante las interrupciones 
de corrección desde una estación base RTK o una red 
VRS.

Interfaz práctica
Mini USB, USB de actualización rápida Fiemware, 8G 
de almacenamiento, soporte OTG, NFC de conexión 
rápida. Nuevo iHand55

Controlador de campo profesional
 El controlador portátil iHand55 es un controlador de campo profesional con una gran visión. Más funciones del 

último software Hi-Survey contribuyen a lograr una gran inteligencia. Siendo robusto y fiable en el trabajo de 
campo bajo cualquier condición, iHand55 es una elección perfecta para su trabajo topográfico.

Configuración 

del hardware

Interfaz de 

comunicación

Físico

Funciones GNSS

Fuente de 
alimentación

SO: Android 11
Procesador: CPU: 8core; 2.0 GHZ
Almacenamiento: 3GB RAM+16GB ROM; tarjeta de memoria T-Flash, 
hasta 128GB
Pantalla: 720*1440, 5,5'', 500nit, brillante pantalla multitáctil capacitiva 
en color para exteriores (con lápiz táctil, se puede manejar con guantes) 
Configuración de entrada: Teclado Qwerty completo, números / letras 
separadas, método de entrada inteligente profesional personalizado

Móódem de red: FDD-LTE, TDD-LTE, TDSCDMA, WCDMA, GSM 
Móvil celular: 4G, Dual Nano-SIM
WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Wapi, AP (2.4G / 5G)
Bluetooth: BT5.1, BLE, NFC
USB: Interfaz Tipo-C, OTG, soporta carga rápida (5V,3A)

Peso: 406 g(con batería)
Tamaño: 221 mm*78 mm*16,5 mm 
Temperatura de funcionamiento: -20℃ ~ +60℃
Temperatura de almacenamiento: -30℃ ~ +70℃
Caída libre 1.8 m
Choque y vibración: MIL-STD-810H

Antena GNSS, GPS, GLONASS, BDS, AGPS

Batería: 9200 mAh interna 
Duración: ≥ 14 horas 
Tiempo de carga: 4 h (típico)

�����pantalla

Resistente al 
agua y al polvo

Batería de larga duración Qwerty
Teclado completo

�����
a prueba de caídas

���������� Medición AR

��	���� 
Almacenamiento 

de 32 GB
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Comparación de Productos

Modelo iRTK5V200V500vRTK V30 PLUS

Imagen

Seguimiento 
de señales 
de satélite

Canales

GPS

GLONASS

BDS

GALILEO

QZSS

SBAS

PPP-B2b 
Servicio de

Comunicación

Físico

Medio 
ambiente

Otros

1408/
800+(opcional)

1408/
800+(opcional)

1408/
800+(opcional)

1408/
800+(opcional)

————

Temperatura de
funcionamiento

Almacenamiento
interno de datos

Pantalla

Batería 
interna

Resistente 
al agua y al polvo

WebUI

Alta fijación 

* El ámbito de los servicios PPP-B2b sólo abarca la región Asia-Pacífico y sus alrededores.

*NOTA: ● significa SÍ,—— significa NO.

Encuesta de 
inclinación

Móvil celular

Wi-Fi

Bluetooth

Radio interna

NFC

Dimensiones

Peso

8 GB

iRTK4

16 GB

1.2 kg 1.2 kg

-40℃~+75℃

158mm×98mm

6800 mAh

IP67

IMU

IP67IP68 IP68

8 GB8 GB 8 GB

0.8 kg 0.97 kg ≤0.75 kg 1.4 kg

——

6800 mAh6800 mAh6900 mAh

———— ——

-30℃~+70℃-40℃~+75℃ -40℃~+75℃

132mm×67mm130mm×79mm 130mm×68mm

IMUIMU IMU

IP68

800+

——

8 GB

156mm*77mm

6800 mAh

-30℃~+70℃

IMU

IP67

800+

——

164mm×83.5mm

5000 mAh

-45℃~+75℃

Encuesta Tilt 2.0

Hi-Survey

ENCUESTA DE INGENIERÍA DE CARRETERAS
Función integrada de carreteras que admite el 
formato LandXml en el replanteo de carreteras. 
El sitio Hi-Survey Road permite diseñar, 
replantear y almacenar secciones transversales 
de carreteras.

Diseñe y aplique la carretera en el Diseño 

de Carretera, incluyendo la Línea Central, el 

Perfil, la Sección Transversal y la Sección 

Lateral.

Visualice el gráfico, confirme la ubicación de 

los puntos de replanteo y replantee la 

carretera en el Replanteo de carretera.

Levantar y almacenar puntos de sección 

transversal en la sección transversal 

Almacenar para obtener el terreno ondulado.

Alta precisión y buena fiabilidad con 
varios algoritmos, incluso en entornos 
difíciles.
Admite encuesta de inclinación, 
tecnología cuasi dinámica, burbuja 
electrónica, encuesta de detalle, encuesta 
estática en modo de tiempo, etc.

Funciones de medición profesionales 
integradas para aplicaciones de 
ingeniería. 
Proporciona funciones de carreteras, 
operaciones de superficie de MDT, 
selección de puntos de proyectos 
cruzados, formato DXF y DWG, mapa de 
Google, servicio de mapas OGC de WMS, 
WMTS y telémetros de terceros, etc.

Una sólida función de interacción para 
capacitar a todos los encuestadores.
Replanteo AR, escaneado de códigos QR, 
COGO, transmisión FTP, soporte 
multiformato, etc.

AR

COGO

QR

FTP

Software de recogida de datos de encuestas
Hi-Survey es un software Android diseñado para todo tipo de proyectos de topografía e ingeniería vial sobre el 
terreno. Es compatible con los controladores profesionales Hi-Target, teléfonos Android, tabletas y otros 
dispositivos Android de terceros. Es un software elegante y fácil de usar que admite la explotación de grandes 
volúmenes de datos con herramientas integradas. Con soluciones de aplicaciones industriales personalizadas, 
se crean más posibilidades para los usuarios.

KEY FEATURES
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Centro de negocios Hi-Target
Software todo en uno de postprocesado de sobremesa

HBC, el software de escritorio de postprocesamiento todo en uno, admite el 
procesamiento de datos de múltiples fuentes procedentes de todo tipo de equipos 
topográficos, incluidos RTK, estación total, UAV, GIS, láser 3D y niveles. Este servicio 
integral simplifica el flujo de trabajo y mejora la eficacia del procesamiento de datos sobre 
el terreno. HBC le permite finalizar la operación conjunta de varios equipos en proyectos 
con mayor facilidad, lo que ayuda a solucionar diversos problemas, como el cambio entre 
muchos programas de procesamiento diferentes y resultados de datos que no están 
interconectados, así como flujos de trabajo complejos y engorrosos.

HTS-720
Estación total Android

TRABAJO CONJUNTO
La HBC combina todos los procedimientos de la encuesta sobre el terreno:

Preparación
Organización de topógrafos (gestión de equipos), 
establecimiento de sistemas de coordenadas, introducción de 
puntos de control de proyectos RTK/puntos de replanteo, 
diseño de carreteras y diseño de superficies MDT.

Encuesta sobre 
el terreno
Levantamiento estático 

GNSS / RTK (control 

topográfico).

Proceso posterior
Procesamiento de datos estáticos 

GNSS, el de datos RTK, el de datos 

TS, cartografía posterior.

FUNCIÓN

Agrupa por lotes múltiples diseños de 
carreteras: Importación de datos más 
cómoda y eficaz 
Admite diversos formatos de archivos de 
carreteras 
La información de las líneas es clara de 
un vistazo: 
Línea central/Perfil/Sección transversal 
Compatible con archivos de carreteras 
más complejos 
Comprobación de datos, salida de tabla 
pila por pila

Diseño de carreteras
RTK & Trabajo conjunto
Gestión multitarea: 
Crea/importa múltiples archivos de proyecto 
RTK 
Preparación de datos: Punto de replanteo/
punto de control/gráfico 
Código/CAD
Distribución de tareas de medición Devolución 
de datos de campo a la oficina
Cartografía
Inspección/exportación de resultados de 
medición

DTM
Variedad de formatos de MDT: Hi-
Target/-Cass/LandXML
Importación por lotes de datos de puntos
Creación rápida de TIN
Cálculo del movimiento de tierras y 
salida de resultados

Procesamiento de datos GNSS
Compatible con todas las constelaciones: 
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
Admite el procesamiento por lotes de más de 100 líneas de base 
Precisión y velocidad muy mejoradas

Cartografía
Procesamiento conjunto de varios datos: 
Datos estáticos GNSS/RTK/Datos de estación total
Gestión masiva de datos: 
Admite la importación de datos de nivel GB y suaviza el proceso 
de navegación

Procesamiento de datos de la estación total 
Compatibilidad de varios datos: 
Datos de estación total Hi-Target/Datos transversales COSA/
Datos de punto de coordenadas sur
Ajuste: 
Ajuste de plano/ajuste de plano + elevación Admite visualización 
de la poligonal
Exportación de los resultados del ajuste

HTS-720 cuenta con una gran pantalla táctil de alta definición de 5,5 pulgadas, impulsada por el sistema 
operativo Android y nuestro flamante software de medición Android. Con la incorporación de una cámara 
integrada, las tareas de medición y replanteo nunca han sido tan sencillas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Software intuitivo T-Survey
Ajustes rápidos sin pasar de una página a otra. Funcionamiento rápido, sencillo y cómodo. 
Funciones completas diseñadas específicamente para diferentes escenarios de medición.
Soporte de actualización a la última versión en línea.

Replanteo visual
Reducir las frecuencias de mirada al 
telescopio y encontrar puntos fácilmente 
gracias a la guía de imágenes, accesible 
tanto para expertos como para 
principiantes.

Replanteo CAD
El motor CAD de alto rendimiento, que 
permite una respuesta dinámica en 
milisegundos, hace posible la selección 
de puntos y líneas de replanteo con un 
solo clic, y hace que el replanteo sea más 
intuitivo.

Android 9.0 Pantalla táctil de 5,5 pulgadas EDM 1000 m Conexión inalámbrica

Cámara de 8 MP Tipo-C CPU Qualcomm 2 GB RAM, 16 GB ROM

1.8
Ghz

EDM
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Estación total de largo alcance con pantalla en color HD
HTS-521L10

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El HTS-521L10 adopta una pantalla en color de alta definición para proporcionar una mejor interacción 
persona-ordenador. El nuevo diseño óptico y la tecnología de codificación absoluta mejoran el rendimiento de 
la medición. El eje compacto de alta precisión y el disco codificador sellado mejoran la precisión y la 
estabilidad. Los abundantes programas de medición incorporados y los exhaustivos procedimientos de 
mantenimiento proporcionarán una nueva experiencia de medición.

Nuevo EDM
Alcance sin reflector 1000 m. 
Velocidad hasta 0,3 s.

Pantalla de colores
2,8 pulgadas de 240*320 píxeles, 
claramente visible a la luz del sol.

Auto Senser
Obtenga la temperatura y la presión 
automáticamente. 
Acceso con un solo clic.

Diseño de hardware estable

2.8
RGB

Sensor de inclinación de doble eje. 
Disco codificador sellado.

Transmisión de datos
Cable USB y disco U.
Formato: (*.csv), (*.txt),(*.dat),(*.dxf),(*.gt7),(*. htf) etc..

Tecla de disparo
Más eficaz y preciso.

Potencia
Batería de iones de litio de alta capacidad de 3000 mAh, 
pantalla LED, carga Tipo-C.
La duración de la batería supera las 18 h.  

Conexión de software
Apoyar la conexión con SurvCE y Hi-Survey Road. 
Apoyar el desarrollo secundario.

La nueva estación total de larga duración 

HTS-420R

Mejorado con un nuevo y preciso EDM y sensores de temperatura y presión del aire incorporados, el nuevo HTS-420R va a 

proporcionar una mejor experiencia a los usuarios.

Sensor de temperatura y presión del aire
Un sensor de temperatura y presión de aire integrado proporciona 
lecturas precisas de temperatura y presión, garantizando PPM 
precisas para una medición exacta bajo demanda. 

Radiogoniometría larga sin reflector
Topografía sin reflector de hasta 600 metros de alcance con un 
solo clic.

Diseño resistente e impermeable
El diseño IP65 resistente al agua y al polvo soporta todo tipo de 
entornos difíciles.

600m

IP65

Compensador de doble eje
Configurado con compensador avanzado de doble 
eje para la eliminación automática de errores, dentro 
del rango de inclinación entre +3' y -3'.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Especificaciones de los productos

Ángulo Medida Precisión

Gama monoprisma

Precisión con prisma

Alcance sin reflector

Precisión con 
Reflectorless 

Rango de trabajo

Precisión de ajuste

Gráficos

Lados

Capacidad de batería

Duración

Peso con batería

Bluetooth

Memoria

Diseño robusto

Medición de la 
distancia

Compensador

Pantalla

Fuente de alimentación

Hardware

Nivel industrial
80,000 puntos

3000 mAh

18 horas típicas

5.5 kg

Sí

IP65

5000 m/6000 m

2 mm+2 ppm

1000 m

3 mm+2 ppm

Doble eje ±3’

LCD
240x320

2″

1″

Doble cara

HTS-521L10

RAM: 2 GB, ROM: 16 GB

5000 mAh

8 horas típicas

5.5 kg

Sí

IP55

5000 m/6000 m

2 mm+2 ppm

1000 m

3 mm+2 ppm

Doble eje±6'

 LCD
720x1440

2″

1″

Doble cara

HTS-720

Doble cara

3000 m

2 mm+2 ppm

600 m

3 mm+2 ppm

Doble eje ±3’

LCD
280x160

2″

1″

HTS-420R

80,000 puntos

3000 mAh

10 horas típicas

5.5 kg

Sí

IP65
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GIS Móvil

Con el desarrollo de las ciudades inteligentes, la agricultura de precisión y la visualización de 

datos, la tecnología GIS empieza a desempeñar un papel importante en la adquisición y gestión 

de datos. Hi-Target se dedica a la investigación y el desarrollo de productos de recopilación de 

datos GIS portátiles, incluidos dispositivos de mano GIS de alto rendimiento, tabletas y 

receptores GNSS móviles. Su diseño compacto y robusto facilita enormemente el trabajo de una 

sola persona sobre el terreno. Hi-Target combina algoritmos profesionales y software inteligente 

para ofrecer a los usuarios más posibilidades de recopilación, gestión, consulta y aplicación de 

datos a través de diversas soluciones.

Qbox 20

15

Receptor GNSS de alta precisión para trabajos móviles
El receptor GNSS Qbox 20 es un dispositivo portátil que permite el posicionamiento de alta precisión y la transmisión en red 
de información de posicionamiento, y es adecuado para operaciones a largo plazo en exteriores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo de producto Qbox 20

Característica 
de GNSS 

Configuración 
del sistema

Comunicación 
de datos

Batería

Físico

Tecnología de posicionamiento

Inicialización

GPS: L1, L2
BEIDOU: B1, B2

Canal: 184 
GLONASS: L1OF, L2OF       
GALILEO: E1, E5 SBAS       QZSS

Liberar las manos
Pequeño y compacto, con 100*60*25 mm de tamaño y 120 g 
de peso, diseño llevable para tener las manos libres

Ahorrar tiempo
Una batería extraíble de 2800 mAh, que ofrece una 
autonomía total de 8 horas; también está equipada con un 
soporte de carga que permite cargar dos baterías 
simultáneamente

Aumentar la productividad
Compatible con redes 2G/3G/4G, capaz de comunicarse con 
otros dispositivos y ser controlado por ellos mediante 
Bluetooth. 

30 s (Típico)

3 m

1-3 m

5 cm+1 ppm

1-5 Hz

Autónomo
SBAS
RTK

Tasa de actualización

Procesador
OS

Almacenamiento
Indicadores LED

RTOS
Crotex-M3

32 MB

Indicador de capacidad de la batería, CORS y estado de la conexión al servidor

Red

Bluetooth
USB

Bluetooth 4.2

Tipo-C

FDD LTE: B1/B3/B5/B8
TDD LTE: B38/B39/B40/B41

DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/WCDMA: B1/B5/B8/B9
GSM/GPRS/EDGE: 1800 MHz/900 MHz

Carga rápida
Tiempo de funcionamiento

(Conexión continua de CORS en 
el modo de trabajo de Internet 

del recopilador de datos)
Chip de encriptación

Capacidad 3.8 V, 2800 mAh

3 horas

8 horas (una sola batería)

Soporte

Prueba
Talla

Peso
Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

IP65, anti caída libre de 1,5 m

100*60*25 mm

-30~+70°C

-40~+80°C

120 g (con batería)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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Qpad X8
Tableta robusta de alta precisión

Modelo de producto Qpad X8

Configuración

Función GNSS

Versión CM

Comunicación 
de datos

Batería

Características 
físicas

SO y procesador

Almacenamiento

Pantalla

Resolución

Cámara

Sensor incorporado

Android 8.1 Procesador de alta velocidad de 8 núcleos a 2,0 GHz

RAM 6 GB, ROM 64 GB, tarjeta T-Flash 128 GB

Pantalla táctil de 8 pulgadas resistente a los reflejos

1920×1200, legible bajo el sol

Cámara trasera de 13 M píxeles, cámara frontal de 8 M píxeles, enfoque automático, flash LED de realce

Sensor G, brújula electrónica, barómetro, giroscopio, sensor de luz, sensor de distancia

Tecnología de posicionamiento

Canales

Doble SIM
Tipo de red

WIFI
Bluetooth

USB
NFC

Capacidad

Carga rápida

Talla
Peso

Temperatura

Resistente al polvo y al agua

Soporte, Nano SIM

TDD-LTE/TD-SCDMA/FDD-LTE/WCDMA/GSM/CDMA/EVDO

IEEE 802.11b/g/n, AP, Wapi

Bluetooth 2.0/ 4.0, BLE

Tipo C, función OTG

Soporte

3.7 V, 10000 mAh

Soporte

220 mm*130 mm*18.5 mm

 600 g (con batería)

-40℃～+75℃(Trabajando); -50℃~+85℃(Almacenamiento)

IP67, anti caída libre de 1,2 m

GPS L1, BDS B1, GLONASS L1, 
Sistema de doble constelación: GPS+GLONASS o GPS+BDS

GPS L1C/A L2C, GLO L1OF L2OF, GAL E1B/C E5b, BDS B1I B2I, QZSS L1C/A L2C SBAS

184

Posicionamiento único 2 m; Red RTK≤5 cm

Tecnología de posicionamiento

Precisión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compacta y portátil, la Qpad X8 integra el algoritmo RTK GNSS de alta precisión para proporcionar a los usuarios una 
experiencia de tableta inteligente de calidad de consumo para la recopilación de datos SIG en diversos sectores. Es 
robusta y cuenta con un diseño y una estructura exquisitos para lograr una protección de nivel industrial que pueda 
soportar entornos difíciles, lo que facilita enormemente la gestión de datos y la aplicación sobre el terreno.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Qmini A10 Pro
Colector portátil SIG de alta precisión (con función de intercomunicación)

Inspección de recursos 
terrestres e hídricos

Inspección de la potencia eléctrica Construcción

SilviculturaTuberías Agricultura

APLICACIÓN INDUSTRIAL

Posicionamiento elevado y estable precisión de hasta 2 cm
Antena GNSS espiral desmontable

Intercomunicador digital UHF + intercomunicador analógico DMR  
La distancia de intercomunicación puede alcanzar los 5 km
Soporta retransmisión por radio

Superrendimiento
Android 8.1
Procesador de alta velocidad de 8 núcleos a 2,0 GHz, 
6 GB RAM+64 GB ROM
Pantalla FHD exterior de 5,5 pulgadas, resolución 1920 * 1080

Calidad militar
IP67, anti caída de 1,5 m
Batería de 5500 mAh con 10-12 horas de autonomía 
Puede trabajar normalmente a -20℃.

Qmini A10 Pro ofrece una combinación de posicionamiento Galileo, intercomunicador de modo dual, smartphone 4G, con interconexión 
multired de fondo y otras funciones. Es pequeño con funciones completas y un alto nivel de protección. Además, es un nuevo tipo de 
producto terminal inteligente de precisión centimétrica resistente.Este dispositivo puede ser ampliamente utilizado en las industrias, 
tales como la inspección de la tierra y los recursos hídricos, la encuesta de la tierra y la inspección de la energía eléctrica, etc..

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

19 20

Diseño robusto con IP67, anti 
caída libre de 1,2 m.

Pantalla táctil de 8 incas, 
resolución 1200×1920

Motor RTK profesional con 
antena espiral desmontable.

Plataforma abierta para 
aplicaciones de software de 
terceros.



Antecedentes del proyecto
El funcionamiento tradicional de las subestaciones carece de protección técnica y control eficaz. 

Esta deficiencia provoca retrasos en los avisos de seguridad, operaciones no supervisadas y posibles víctimas o pérdidas 

materiales. Hi-Target, por encargo de un cliente, mejoró la protección de seguridad del personal en una subestación de State 

Grid para garantizar la seguridad de los operarios.

Análisis de los puntos de dolor

1. El complejo entorno de la subestación y las interferencias electromagnéticas provocan un posicionamiento impreciso de los 

equipos.

2. El proyecto debe resolver la integración del posicionamiento interior y exterior, ya que los métodos tradicionales no pueden 

lograrlo en un solo dispositivo.

3. El proyecto exige equipos de posicionamiento de alta precisión y alarmas de intrusión en tiempo real para los operadores de 

la zona.

2. Construcción de estaciones base UWB

II.Adquisición de mapas de alta precisión (adquisición de datos de subestaciones)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función GNSS

Configuración 
del sistema

Comunicación 
de datos

Tipo de red

Tiempo de funcionamiento
 (Brillo normal, posicionamiento 

y conexión a Internet)

Función de batería
Capacidad

Carga rápida

Módulos
Interfono

(400-470MHz, 2W)

Modelo de producto

Qmini A10 Qmini A10(CM) Qmini A10(Pro) Qmini A10(UWB)

GSM: 850/900/1800/1900          EVDO: BC0        WCDMA: B1/B2/B5/B8
TDD-LTE: Banda34/Banda38/Banda39/Banda40/Banda41

FDD-LTE: Banda1/Banda3/Banda4/Banda5/Banda7/ Banda8/Banda12/Banda20

9-10 horas10-12 horas 10-12 horas 10-12 horas

3.7 V, 5500 mAh

3 horas

Intercomunicador analógico UHF 
+ intercomunicador digital DMR 

Físico

Prueba

Talla

Temperatura de trabajo

Temperatura de almacenamiento

Peso

Certificación antideflagrante

IP67, anti caída libre de 1,5 m

165 * 85* 18mm

Canal: 184    GPS: L1, L2   GLONASS: L1OF, L2OF BEIDOU: 
B1, B2    GALILEO: E1, E5    QZSS L1C/A L2   SBAS

GPS GLONASS 
BEIDOU

30 s (Típico)

Tecnología de posicionamiento

Certificación Android 8.1 GMS

Cámara frontal de 8 M píxeles, cámara trasera de 13 M píxeles, autofoco, flash LED de realce

Acelerómetro, sensor de distancia, sensor de luz, sensor de 
velocidad angular, sensor geomagnético, barómetro

Sistema operativo

Cámara

Sensor

Autónomo

RTK

SBAS

Tasa de actualización

UWB

5 m

Procesador

Almacenamiento

Pantalla 

Resolución

Pantalla táctil

Procesador de alta velocidad de 8 núcleos a 2,0 GHz

RAM 6 GB, ROM 64 GB, admite tarjeta T-Flash de 128 GB

Pantalla FHD exterior de 5,5 pulgadas, Corning Gorilla Glass 3

1920×1080, 500 lúmenes

Táctil de 5 puntos, admite funcionamiento con guante de condensador

WIFI

Bluetooth

USB

IEEE 802.11b/g/n, AP, Wapi

Bluetooth 4.1, BLE

Tipo-C, compatible con OTG

—

—

—

— —

———

———

30 s (Típico)Inicialización

3 m

1-3 m

5 cm+1ppm(con antena en espiral) 
2 cm+1ppm (con AT-35101H)

1-20 Hz1Hz

10cm

SoporteChip de encriptación

346 g 358 g339 g

Exib IIB T4 Gb

353 g

-30~+70°C

-40~+80°C

Aplicación del 

Terminal de Posicionamiento de Alta 

Precisión en la Protección de Seguridad 

del Personal de Subestaciones

Flujo de trabajo
I.Construcción de la estación base y de la estación base UWB 

1. Construcción de la estación base

-Selección y estudio del emplazamiento
-Construcción del muelle de observación
-Instalación del equipo del centro de 

datos y despliegue del software de la 
solución de alta precisión

-Verificación de la precisión
Selección y estudio del emplazamiento

Instalación de la estación base UWB
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Resultado
Mediante el uso de una variedad de terminales de posicionamiento de alta precisión Hi-Target, las funciones realizadas 

son las siguientes: 

Posicionamiento de localización de personal: Los responsables pueden utilizar el casco inteligente de alta precisión Hi-

Target Qbox S30, el teléfono móvil de alta precisión Qmini A10 (UWB) y la tarjeta de trabajo UWB para ver la ubicación en tiempo 

real y la trayectoria de acción del personal operativo, obtener información sobre el personal y realizar el mando visual y el 

despacho.

Inspección de equipos eléctricos: El móvil de alta precisión Qmini A10 (UWB) permite correlacionar planes de trabajo, crear 

registros de protección de equipos y realizar inspecciones estandarizadas en líneas, puntos de inspección y equipos.

Advertencia de seguridad de funcionamiento: El casco de seguridad y la tarjeta de trabajo UWB permiten un 

posicionamiento preciso del personal en interiores y exteriores. También permiten crear vallas electrónicas bidimensionales y 

tridimensionales, con alarmas de entrada y salida.

Asistencia de mando a distancia: El casco de seguridad admite llamadas de audio y vídeo, lo que permite la comunicación 

entre el centro de mando y el casco. También admite intercomunicación por voz, ya sea individual o en grupo. Solución para 
levantamientos 
hidrográficos

Más del 70% de la tierra está cubierta por agua, lo que implica profundamente en el 

desarrollo de la civilización humana. Para conocer mejor la superficie cubierta de agua y 

contribuir a la vida y al ecosistema, Hi-Target ofrece productos que van del haz único al 

multihaz, del punto único a las nubes de puntos, de la señal analógica a las imágenes, de los 

grandes buques a las plataformas de buques no tripulados...

Ver pista históricaInspección de equipos eléctricos

Delimitación de la valla electrónica Asistencia de mando a distancia
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HD-MAX
Ecosonda de doble frecuencia

La ecosonda de doble frecuencia HD-MAX se utiliza ampliamente en la medición de sedimentos para dragados y 
otros proyectos de medición de la profundidad del agua en aguas poco profundas, aguas profundas y aguas 
arenosas altas. El completo software hidrográfico de la ecosonda Hi-MAX integra batimetría, navegación y 
posprocesamiento. Equipada con una pantalla de 17″ de gran tamaño y una plataforma informática industrial, la 
HD-MAX ofrece un conjunto de soluciones fiables para oficinas hidrográficas de todo el mundo con un robusto 
transductor de doble frecuencia y una pértiga de sondeo fácil de usar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

HD-Lite
HD-Lite es una ecosonda portátil profesional, robusta y compacta, integrada en un PC. Impulsada por 
una plataforma de sonda actualizada y un hardware mejorado, HD-Lite ofrece a los usuarios una 
solución portátil con precisión y credibilidad.

Ecosonda compacta monohaz

15"

200M

Sistema de sonar profesional
Con un algoritmo más inteligente y un diseño de circuito 
interno optimizado, la sonda se adapta a la mayoría de los 
entornos con mejor calidad de eco y precisión.

Pantalla de 15'' PC integrado
El sistema operativo Windows 7 basado en almacenamiento 
SSD de 32 G, potenciado por una CPU de doble núcleo a 1,92 
GHz, ejecuta sin problemas programas para aplicaciones 
Software Hi-MAX Colección&PP hidrográfica.

Software Hi-MAX Collection & PP
Software profesional de recopilación y es fácil de aprender 
y dominar, con funciones innovadoras que aumentan la 
eficacia. 

Compatibilidad y ampliabilidad
Compatible con software y receptores GNSS de terceros..

Combinación de alta y baja frecuencia
HD-MAX ofrece el funcionamiento simultáneo de frecuencias 
altas y bajas al mismo tiempo, lo que lo hace superior tanto 
en aguas poco profundas como profundas.

El completo software de la sonda Hi-MAX
La potente sonda Hi-MAX muestra, procesa y exporta datos 
de doble frecuencia y permite acceder a datos NMEA 
estándar desde cualquier receptor para proporcionar 
coordenadas GNSS precisas para los datos batimétricos.

Plataforma industrial robusta
HD-MAX se ha diseñado con una plataforma informática 
mejorada y ofrece un excelente rendimiento en términos de 
estabilidad y antiinterferencias, además de cumplir la norma 
EN 60945. 3 RS-232, 4 puertos USB y 1 VGA para satisfacer 
las necesidades de transferencia de datos.

Corrección de resultados digitalizados con superposición de ecogramas
Corregir los resultados digitalizados defectuosos basándose en
el ecograma superpuesto para garantizar la fiabilidad del resultado 
de profundidad, especialmente en escenarios complejos.

HIMAX

Ahora nuestro BS3 puede hacer más que nunca, ya se trate de tareas de batimetría, investigación o 

incluso control de corrientes de agua.

iBoat BS3
Una plataforma de superficie ágil y versátil

Diseño portátil y estable 
El peso neto del BS3 es inferior a 7KG y 
todo su cuerpo es lo bastante pequeño para 
caber en el maletero de un coche. El 
trimarán aerodinámico garantiza la 
estabilidad de navegación frente a las 
corrientes.

Piloto automático preciso
Con el sistema de control inteligente y 
las potentes hélices, el BS3 puede 
alcanzar cualquier posición objetivo 
con una desviación de 10 centímetros, 
proporcionando carriles de 
reconocimiento precisos.

Trabajo perfecto con ADCP a 
bordo
Trabajando con ADCP Hi-Target iFlow 
montados, el sistema proporciona los 
datos que necesita en cualquier lugar. 
Sus propios ADCP también pueden 
funcionar perfectamente en el BS3.

Ecosonda profesional
La ecosonda integrada proporciona un 
excelente rendimiento de sondeo, con un 
software de a bordo de fácil uso para la 
recopilación y postprocesado de datos..

Comunicación robusta
A través de las señ ales de antena de montaje 
de resorte, iBoat BS3 alcanza un mayor rango 
de comunicación con frecuencia optimizada y el 
poder por la resistencia ambiental má s fuerte.

Imagen de cama de agua flexible 
con SSS portátil
El sonar de barrido lateral Hi-Target iSide 
900P puede mostrar el objetivo incluso en 
aguas poco profundas o en cualquier 
condición difícil a la que no pueda acceder 
una embarcación grande. Es fácil montarlo en 
la parte inferior del BS3 y dejar que el barco 
navegue.
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Solicitud USV
Iniciación de la ruta del cable de fibra para telecomunicaciones

ANTECEDENTES:

USV puede ampliar enormemente la flexibilidad de trabajo del ADCP y el sonar de barrido lateral 
mientras todo se sigue procesando en su portátil profesional.

Una empresa de telecomunicaciones quería mejorar la robustez de las comunicaciones tendiendo más 
cables de fibra para telecomunicaciones en la región del delta del Zhujiang, una importante zona industrial 
para la Fábrica Mundial--China. Antes de proceder al tendido, es vital desvelar el terreno del fondo, el 
entorno de los 5 canales que va a atravesar el cable.

RETOS:
5 canales en total para cruzar, todos ellos necesitan ser inspeccionados.
Cada uno de ellos tiene tráfico pesado, transporte de buques de 3000 toneladas, diariamente pasan 800 buques. 
5 días, 2 hombres, trabajo eficiente para terminar el proyecto con datos suficientes.
Seguridad del personal garantizada durante la inspección, sin riesgos.

MUESTRA DE RESULTADOS:

Sonar de barrido lateralADCPEcosonda de un solo haz

Solución de 
supervisión inteligente

Proporcionando a los profesionales de la monitorización la flexibilidad necesaria para analizar 

y comprender rápidamente proyectos complejos con la máxima precisión y fiabilidad, la 

solución de monitorización inteligente de Hi-Target es escalable y totalmente personalizable 

para las necesidades específicas de cualquier usuario. El sistema adopta el algoritmo de 

monitorización GNSS de nivel milimétrico más avanzado desarrollado por Hi-Target para 

superar cualquier reto de monitorización para trabajos continuos o periódicos.
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Receptor GNSS 
de constelación 

completa

Batería de litio de 
gran capacidad 

incorporada 

Tarjeta de 
almacenamiento 
masivo integrada

Gestión remota, 
actualización remota e 
información de estado

MS302
Receptor GNSS de control de desplazamiento en superficie

MS401
Receptor GNSS todo en uno de bajo consumo y 

alto rendimiento

GNSS

Recoger y transmitir 
datos de otros 

sensores 

Tres constelaciones 
con ocho bandas. 

Gran capacidad de 
almacenamiento: 16 GB 
+ almacenamiento 
externo (tarjeta TF).

Alta integración: placa 
GNSS integrada, sensor 
MEMS y módulos NB-IOT.

El sensor MEMS integrado 
con función de activación 
permite el ajuste dinámico 
de la frecuencia de 
monitorización.

Bajo consumo: 
consumo medio ≤ 2,6W 
(enlace largo) ahorra el 
coste de la fuente de 
alimentación.

El indicador está 
inclinado a 45°, lo que 
tiene plenamente en 
cuenta el hábito visual.

Modo de configuración: admite 
configuración mediante APP 
Bluetooth, terminal web y 
software de control remoto.

Solución de soporte de 
estación de referencia 
común. El intervalo 
entre la estación de 
referencia y la estación 
de control es ≤ 15 km.

Alta seguridad: cortafuegos 
integrado, puerto de alta 
seguridad y otras funciones 
fiables para la gestión del 
sistema.

Alto nivel de protección: un 
diseño industrial con un 
índice de protección IP68 a 
prueba de golpes, caídas y 
rayos.

Funciones de autocomprobación 
del estado de funcionamiento, 
autodiagnóstico, autorreparación, 
protección de datos en caso de 
pérdida de alimentación y 
calibración del reloj en tiempo real.

Fácil de usar: el sistema de 
vigilancia es fácil de instalar y 
admite configuración remota. 
Se puede configurar en 1 
minuto.

Resultado
El proyecto utiliza una plataforma de "nube de supervisión" que 
integra la supervisión de la seguridad industrial, el posicionamiento 
GNSS de alta precisión y una plataforma de nube SAAS para servicios 
de datos. Esta plataforma gestiona la recogida, transmisión, auditoría 
y estadística de datos, y ofrece servicios profesionales de análisis de 
datos y visualización WebGIS.

Antecedentes del proyecto
Las islas flotantes artificiales del Gobierno de Hong Kong, 
construidas mediante recuperación de tierras y que 
albergan instalaciones energéticas clave, se enfrentan a un 
riesgo geográfico único. Los asentamientos o 
desplazamientos de tierra en estas islas podrían poner en 
peligro al personal, destruir las instalaciones de energía y 
ocasionar importantes pérdidas materiales.

Análisis de los puntos de dolor
El proyecto requería la construcción de un centro de 
seguimiento en una isla flotante recuperada, que estaba lejos 
de la estación base de la red 4G, lo que podía provocar la 
pérdida de datos de seguimiento durante la transmisión.

Flujo de trabajo
1.Coloque el receptor GNSS Hi-Target MS302 dentro del 
área de estudio.

2. Establecer la estación de control en zonas alejadas del agua y 
las carreteras.

Aplicación del

Receptor GNSS MS302 en

monitorización de asentamientos de Hong Kong
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Antecedentes del proyecto
Tras un riguroso proceso de selección, Hi-Target fue elegida para instalar un sistema de control de seguridad minera, 

desplegando dispositivos de posicionamiento GNSS de alta precisión, en una mina de cobre de Serbia. Este proyecto significa la 

creación de la primera mina digital y ecológica de Serbia, sentando una base crucial para el futuro desarrollo económico del 

país a través de la minería ecológica y las prácticas sostenibles.

Análisis de los puntos de dolor
1. Hi-Target tuvo que establecer estaciones en la zona de prospección dentro de un calendario ajustado, garantizando la 

precisión y la funcionalidad de la monitorización.

2. El complejo entorno minero requería la supervisión de numerosos puntos característicos, con minerales metálicos 

circundantes que podían afectar a la recepción de la señal del receptor GNSS.

3. La dificultad del terreno ofrecía una zona limitada y estrecha para la instalación de los dispositivos.

Flujo de trabajo

1. Inspeccione el lugar y establezca la estación base del receptor GNSS Hi-Target MS401 en una ubicación estable fuera del área 

de inspección para obtener un posicionamiento preciso.

2. Establezca estaciones de monitoreo simples en cada característica, compuestas por un poste, un panel solar y un receptor 

GNSS.

3. Conecte el receptor GNSS a la plataforma "Monitoring Cloud", que automatiza la recopilación de datos, la interpretación y la 

alerta en función de umbrales definidos por el usuario.

Receptor GNSS MS401 a estación de control

Resumen del proyecto
El receptor GNSS compacto Hi-Target, fácil de instalar y económico en el transporte, ofrece un alto rendimiento, precisión y 
eficiencia energética. Ofrece una monitorización milimétrica del desplazamiento, con frecuencias ajustables por el usuario que 
van de 5 minutos a 6 horas. Una estación base, instalada en un área estable fuera de la zona de medición, se extiende hasta 3 
km, proporcionando correcciones de posicionamiento fiables para estaciones de monitorización externas, mejorando la 
fiabilidad de los resultados. El receptor garantiza la seguridad de la zona de prospección con una supervisión de 24 horas y 
alertas inmediatas.

Seguimiento de las minas en Serbia
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Sistema de control de la niveladora

Solución de control 
de máquinas
Los equipos totalmente digitalizados y las soluciones integrales de Hi-Target ofrecen un enfoque 

transformador de la gestión de obras. Al aprovechar estas herramientas avanzadas, podemos 

mantener un contacto constante con la obra, independientemente de nuestra ubicación física. 

Esta conectividad constante permite actualizaciones en tiempo real y una respuesta inmediata a 

cualquier problema que pueda surgir, maximizando así la productividad.
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Tableta

Sensor ACE

Válvula solenoide Controlador

Antena GNSS

El sistema de control de niveladoras Hi-Target util iza tecnología avanzada de posicionamiento de 
alta precisión GNSS junto con una serie de sensores, válvulas de control hidráulico y componentes 
adicionales. Esta configuración integrada permite al sistema lograr un control automático 3D en 
tiempo real sobre la posición y orientación de la motoniveladora. La tableta presenta una lúcida 
representación 3D del terreno, completa con datos en tiempo real sobre elevación, pendiente y otra 
información pertinente. La eficacia de la máquina y la precisión de la construcción mejoran 
enormemente, lo que en última instancia se traduce en mayores niveles de productividad.

FUNCIONES

APPLICATIONS

Aeropuerto Autopista Minería

Alta precisión 
alcanzada

Reducción de los 
costes laborales 

Mejora de la eficiencia 
de la construcci·n

Reducci·n de 
errores manuales 

Velocidad máxima de la motoniveladora, 
completamente automática

1. Sensor con compensaci·n de inclinaci·n 
integrada

2.

Visualización dinámica de áreas con 
colores degradados 
Admite múltiples formatos de datos 
para su importación en la máquina

1.

2.

Antena doble con precisión centimétrica

Ajuste automático del cambio de posición 
de la pala

1.

2.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Sistema de excavación

Aplicación del

Sistema de Guiado 3D de Excavadoras en 

el Dragado de Vías Navegables

Antecedentes del proyecto
El río Liujiang es un importante canal de transporte fluvial en 
China. En los últimos años, la economía del transporte fluvial 
a lo largo de la ruta se ha desarrollado rápidamente. El 
rendimiento del puerto ha ido aumentando año tras año, y la 
demanda de buques de transporte se ha hecho cada vez más 
próspera. Una vez completada la vía navegable de 2000 
toneladas del río Liujiang, mejorará enormemente la 
capacidad de la vía navegable y resolverá eficazmente el 
problema del cuello de botella del transporte por agua en el 
río Liujiang.

Análisis de los puntos de dolor
1. El operario no puede encontrar con precisión los grandes 
bloques de piedra ni controlar la posición y la elevación del 
desmonte durante la trituración y el desmonte, lo que provoca 
fugas, excavación excesiva, excavación insuficiente y costes de 
construcción incontrolables.
2. El clima y la luz afectan fácilmente a la operación, lo que 
dificulta garantizar la eficiencia operativa.

Flujo de trabajo
1.  Diseño de la encuesta
2. Diseño de planos de construcción
3. Dragado de superficie
4. Trituración a punto fijo
5. Excavación limpia hasta la cota especificada

Instalación de equipos 

Resumen del proyecto
ECS900 no sólo muestra el tipo de buque y la orientación de la 
draga de trituración en tiempo real, sino que también 
proporciona asistencia y orientación precisas para el 
funcionamiento dinámico del cabezal del martillo triturador y la 
cuchara, garantizando la precisión de la operación de 
construcción, reduciendo el desperdicio de mano de obra y 
recursos materiales, y mejorando el nivel y la eficiencia de la 
operación.

Interfaz del ECS900 combinado con el software de guiado K20 para trabajos de 
construcción (posición dinámica y orientación del buque en azul transparente a la 
derecha, con acceso remoto al control de ajuste)
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Mejore su productividad y eficiencia en cualquier entorno de trabajo con nuestro versátil sistema. 

Nuestra solución se integra perfectamente con otros productos Hi-Target, incluidos receptores 

GNSS y estaciones totales. Al combinar estas herramientas, puede trabajar de forma más 

inteligente y rápida, logrando resultados óptimos en menos tiempo. Experimente una mayor 

eficiencia y la capacidad de realizar más tareas con facilidad.

Centímetro de constelación 
completa Precisión de nivel

4 sensores de inclinación de 
uno y dos ejes con receptor 
GNSS de doble antena

Modo 3D Proporciona una 
indicación visual

Conexiones de señal fuerte 
incluso en condiciones 
difíciles

Minimizar los riesgos 
operativos con menos costes

CM

APLICACIONES

Construcción de carreteras Construcción ferroviaria Construcción de hidroproyectosConstrucción de aeropuertos

INDUSTRIAS SOLUCIÓN INTELIGENTE 
Alcance la excelencia con las soluciones de control inteligente de máquinas Hi-Target

Interfaz de usuario 
intuitiva

Instalación y 
configuración rápidas 

Flujo de trabajo optimizado Posicionamiento y rumbo 
de alta precisión



Servicio de corrección GNSS

Con el desarrollo de la tecnología GNSS, para superar la dificultad de la larga distancia, el servicio 

de corrección aporta una revolución al sector. Hi-Target CORS ofrece un servicio de corrección de 

posición de precisión para la topografía, el transporte marítimo, la monitorización de terremotos, la 

administración urbana y el IoT, ya sea para uso temporal o a largo plazo. En zonas desérticas, de 

infraestructuras débiles, entornos de red deficientes, mares, montañas nevadas y entornos 

desafiantes, Hi-Target Hi-RTP podría proporcionar un servicio PPP global de alta precisión para la 

topografía terrestre y el transporte marítimo, mientras que, para la conducción autónoma, Hi-RTP 

podría proporcionar una precisión y un servicio de clase mundial, para la agricultura de precisión, 

Hi-RTP podría proporcionar un servicio de precisión básico para maquinaria agrícola autónoma y 

UAS de protección de plantas.

CORS
Sistema CORS estable y avanzado

El Hi-Target CORS es un sistema de medición altamente integrado, que proporciona receptor de referencia 
GNSS Vnet, hardware de antena de anillo de estrangulación 3D, software de distribución de datos y 
algoritmos y servicios técnicos, combinando tecnología GNSS avanzada y tradicional para proporcionar 
una solución completa con adquisición, procesamiento, distribución y gestión de datos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Tecnología de refuerzo de 
cimientos de ul tra al ta 
precisión cent imétr ica y 
mi l imétr ica.

Compatible con estaciones base 
y equipos terminales de todas las 
marcas.

Capacidad de servidor para millones 
de usuarios simultáneos que permite 
prestar servicios que van desde la 
ingeniería a las aplicaciones civiles.

Plataforma de gestión inteligente y 
protegida por cortafuegos

BDS
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