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DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISTICAS CLAVES

Procesador
Android 10

CPU: 8 core; 2.0 GHZ
Almacenamiento

  
con lapiz tác�l puede ser operada con guantes

2GB RAM+16GB ROM/ 4GB RAM+ 64GB ROM (opcional) ;Tarjeta de memoria T-Flash hasta 128GB

Configuración de entrada Teclado �sico completo  números  letras separadas  Métodos de 
entrada inteligentes profesionales personalizables.

Interface de comunicación

Caracterís�cas GNSS
 Antena GNSS, rastreo GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, AGPS, 20 canales

IEEE 802.11 a/ b/g/n, Wapi, AP; Banda de radio soporta 2.4G / 5G 

  GNSS

Modem Celular tarjeta SIM dual

Bluetooth
Frecuencia

Versión: V 5.0; Bluetooth integrado (2.1+4.0) NFC
GSM, FDD-LTE, TDD-LTE, TDSCDMA, WCDMA, CDMA

IP68

 legible bajo luz 

Bateria interna de li�o de carga rapida mejora la 
eficiencia con un largo rango de trabajo.

conveniente para aplicaciones de medida en 
diferentes escenarios.

para mantener la produc�vidad en nuemerosos 
proyectos y datos de topogra�a.

 

Suministro de energía

Aplicaciones

Caracterís�cas �sicas

USB

Batería

uración

Cámara
Flash

Sensores

Temperatura de operación
Temnperatura de almacenamiento

Caída libre

Interna de 7500 mAh

ras

Cámara integrada de es de pixeles
alta luminosidad (soporta función de lámpara flash)

Sensor gravedad, brújula, sensor de luz, giroscopio, acelerómetro

 Incluyendo batería

USB, Interface �po C, OTG

 -20℃ ~ +60℃
℃ ~ +70℃
1.2 m

MIL-STD-810H


